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מוצר  הסעיף אחריות 

 www.smartersurfaces.co.ilמכירת המוצרים שלנו כפופה לתנאים וההגבלות הכלליים שלנו הזמינים באתר 

  

 

 

 שחור חכםצבע להקרנה 
 

 מדריך יישום
 

 חכם שחורצבע הקרנה כיצד ליישם 

 

.  לשימוש פנימי בלבד. מתכת ובטון, עץ, לוחות קיר, צבע הקרנה שחור חכם מתאים לשימוש על גבס

  16:9גובה של -מ  ביחס רוחב"ס157 עלמ "ס279זה נותן ליצור מסך בגודל של . ²ר" מ4.5כל ערכה מכסה שטח של 

 

להבטחת תוצאה , למשטח גבס US 5/EU Q4  עומדים בתקן איכות הגימורסמארטר סורפסז  הקרנה של כל מוצרי

. תו מקצועיות לשימוש עם מקרן איכותי לתוצאנהומוכנטולה תפרים , חלקה

 

 

 :שלבי היישום

 

 הכנת המשטח  .1

 חומרים רופפיםיבש וללא , ודא שהמשטח נקי  .

  (מקסינג טייפ)הדבקה  טאת האזור שברצונך לצבוע באמצעות סרוסמן מדוד. 

 (מ" ס157מ על " ס279 :ות לצבוע הן המקסימליידותהמ)

 יש ליישם שכבת פריימר לבן חכם אחת, על משטחים חשובפים ולא מטופלים . 

 יש לשייף בעדינות את המשטח ליצירת מרקם חלק, לאחר הייבוש . 

 

  השחורהקרנה היישום צבע  .2

  שימושהאת הצבע לפני היטב ערבב. 

  (אנגורה או נטול סיבים)רולר קצר להשתמש ביש , מיטביתלקבלת התוצא  

  של צבעשכבות שתי יש למרוח . 

o  המתן לייבוש השכבה הראשונה(20° שעות בטמפרטורה של 4–2-כC)  

o מרח את השכבה השנייה, לאחר מכן  

זמן ייבוש   .3

  שעות1-2הצבע יהיה יבש למגע תוך  . 

  שעות24ניתן להשתמש במשטח להקרנה לאחר  . 
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